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DPS6000 分立式通信电源系统
型号 DPS6000-48/100(6000A 及以下 )

产品特色

适用场合

DPS6000-48/100 48V 通信用高频开关电源系统，是专为通信枢纽机房、IDC

机房 IT 设备开发研制的高效率高频开关电源设备，采用高频软开关技术，模块化设计，

具有“四遥”功能，输出标称电压为 DC48V，配有标准 RS232 和 RS485 通讯接口

及网络接口，易于和集中监控系统对接。

• 高功率密度，单机架输出 3000A

• 系统可达到输出 6000A 的容量

• 具有宽输入电压范围 (260Vac~530Vac)

• 输入功率因数 PF>0.99。

• 电流谐波低 (THD<5%)

• 工作温度范围广 (-5℃ ~50℃ )，超过 50℃降载输出，最高温度可达 75℃ ( 半载 )

• 高效率和高可靠性，模块效率≧ 94%

• 整流模块具有带电热插拔功能，维护安全、方便

• 智能化系统，人机界面友好，操作方便

• 蓄电池充电采用三段式管理方式，对蓄电池管理更合理，有效延长蓄电池使用寿命

• 大中型交换局、长途局、核心网局、枢纽局等

• 一级干线、移动汇接局

• IDC 机房

设备类型 机种号 监控单元 整流模块 最大输出
容量 设备尺寸

整流屏 ESFA3000-MAA00 CUC-21VB DPR48/100A 3000A 600mm（W）×600mm（D）×2000mm（H）

整流屏 ESFA2100-MAA00 CUC-21VB DPR48/100A 2100A 600mm（W）×600mm（D）×2000mm（H）

整流屏 ESFA1500-MAA00 CUC-21VB DPR48/100A 1500A 600mm（W）×600mm（D）×2000mm（H）

整流屏 ESFA1200-MAA00 CUC-21VB DPR48/100A 1200A 600mm（W）×600mm（D）×2000mm（H）

交流屏 AD-380/600N-A00 - - 630A 600mm（W）×600mm（D）×2000mm（H）

交流屏 AD-380/600N-B00 - - 630A 600mm（W）×600mm（D）×2000mm（H）

交流屏 AD-380/600N-C00 - - 630A 600mm（W）×600mm（D）×2000mm（H）

交流屏 AD-380/400N-A00 - - 400A 600mm（W）×600mm（D）×2000mm（H）

交流屏 AD-380/400N-B00 - - 400A 600mm（W）×600mm（D）×2000mm（H）

交流屏 AD-380/400N-C00 - - 400A 600mm（W）×600mm（D）×2000mm（H）

直流屏 DD2500-20A-00 - - 2500A 800mm（W）×600mm（D）×2000mm（H）

直流屏 DD2000-20A-00 - - 2000A 800mm（W）×600mm（D）×2000mm（H）

直流屏 DD1600-20A-00 - - 1600A 800mm（W）×600mm（D）×2000mm（H）
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DPS48/6000-ELUA AD-380/600N-A00（刀闸）

AD-380/600N-B00（ATS）

AD-380/600N-C00（空开）

分立电源 交流配电屏

	 产品介绍
中达电通 DPS6000 系列高频开关电源系统是本公司集多年设计、制造经验，又密切结合中国国情研制而成的全智能型大

容量通信电源系统。系统适合交换中心、大型枢纽局等关键通信场合使用。系统设计强调可靠性及模块化特性，内置直流母排、

抗震设计、机柜双侧任意扩展安装功能等，使系统更加可靠，操作维护更加方便、灵活。

系统可根据用户的需求，进行灵活配置。最大容量可扩展至 60 个整流模块，组成 6000A 的大型通信电源系统，为交换

机等设备提供稳定的 48V 直流电源。

    基本配置
系统最大容量			   48V/6000A（最多配置 60 个 48V/100A 的整流模块）

交流输入			   380Vac  三相四线制

人机界面			   液晶显示屏，全中文显示

交流输入开关			   见交流屏配置

负载分路			   见直流屏配置

电池分路			   见直流屏配置

  

    外观尺寸及重量

名称 机种号 尺寸
（宽 * 深 * 高，单位：mm） 重量（单位：KG）

交流屏 AD-380/600N-A00 600× 600× 2000 170

整流主屏 ESFA3000-MAA00 600× 600× 2000 200（不含整流模块）

整流副屏 ESFA3000-EAA00 600× 600× 2000 200（不含整流模块）

直流屏 DD2500-20A 800× 600× 2000 340

      

注 : 上述系统配置可根据用户需求订制，具体需求可与当地中达分公司联系。        

	 产品介绍
DPS6000 通信用高频开关电源系统交流配电屏；最大容量 630A，对 48V 整流屏进行电力分配。

    基本配置
单柜容量			   380V/630A

人机界面			   液晶显示屏（选配）

交流防雷			   20KA（MAX40KA）

应急照明			   1 路 100A（选配）

交流输入			   ATS、空开、刀闸（输入形式及分路可根据客户需求配置）

输出分路			   160A × 8 路（空开品牌，分路可根据客户需求配置）

				    63A× 8 路（微断）

  

    
   外观尺寸及重量

尺寸（mm）：600（宽）× 600（深）× 2000（高）

重量（kg）：140 ～ 170

注 : 上述系统配置可根据用户需求订制，具体需求可与当地中达分公司联系。        
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AD-380/400N-A00（刀闸） ESFA3000-MAA00

AD-380/400N-B00（ATS） ESFA1500-MAA00

AD-380/400N-C00（空开）

ESFA2100-MAA00

ESFA1200-MAA00

交流配电屏 整流屏

	  产品介绍
DPS6000 通信用高频开关电源系统交流配电屏；最大容量 400A，对 380V 交流进行电力分配。

    基本配置
单柜容量			   380V/400A

人机界面			   液晶显示屏（选配）

交流防雷			   20KA（MAX40KA）

应急照明			   1 路 100A（选配）

交流输入			   ATS、空开、刀闸（输入形式及分路可根据客户需求配置）

输出分路			   160A × 4 路（空开品牌，分路可根据客户需求配置）

				    100A × 4 路

  

    
    外观尺寸及重量

尺寸（mm）：600（宽）× 600（深）× 2000（高）

重量（kg）：140 ～ 170

注 : 上述系统配置可根据用户需求订制，具体需求可与当地中达分公司联系。        

	 产品介绍
DPS6000 整流屏屏，共有 4 种规格，用户可以根据实际需求进行选择，分别最大容量为 3000A、2100A、

1500A、1200A。最大支持 3 个交流分路输入。

    
    基本配置

单柜容量			   48V/3000A   48V/2100A   48V/1500A   48V/1200A

人机界面			   液晶显示屏，全中文显示

交流输入			   3000A、2100A 3 路交流输入，1500A、1200A 2 路交流输入。

  

    
    外观尺寸及重量

尺寸（mm）：600（宽）× 600（深）× 2000（高）

重量（kg）：140 ～ 200（不含整流模块）

注 : 上述系统配置可根据用户需求订制，具体需求可与当地中达分公司联系。        
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DD2500-20A-00 DPR48/100A

DD2000-20A-00

DD1600-20A-00

直流配电屏 48V 电源整流模块

	  产品介绍
DPS6000 通信用高频开关电源系统直流配电屏共有 3 种规格，以容量区分为 2500A、2000A、1600A，直流配

电屏对 48V 直流进行电力分配。

    
    基本配置

系统容量			   48V/2500A    48V/2000A    48V/1600A

人机界面			   液晶显示屏（选配）

电量统计功能			   选配

主分路电流侦测		  选配

电池分路			   1250A×4（2 路）、1000A×4（2 路）、800A*4（2 路）

负载分路			   2500A：500A×16 路、100A×8 路

				    2000A：400A×12 路、100A×8 路

				    1600A：400A×8 路 、100A×8 路

  

    
    外观尺寸及重量

尺寸（mm）：800（宽）× 600（深）× 2000（高）

重量（kg）：300 ～ 340

注 : 上述系统配置可根据用户需求订制，具体需求可与当地中达分公司联系。        

	  技术参数
工作环境条件

环境温度			   -15℃～ 50℃

相对湿度			   0 ～ 95% （不凝结）

    
    交流输入

输入电压			   AC 380V(260V ～ 530V)

输入电流			   ＜ 12A ( 额定输入，100A 模块 )

频率				   45Hz ～ 65Hz

功率因数			   > 0.99 ( 额定输入 )

谐波 THD			   ≤ 5% ( 额定输入 ) 

效率				   ≥ 94% ( 额定输入 )

    直流输出
电压				   42VDC ～ 58VDC

电流				   100A（输出 48V 时，电流为 125A）

均流特性			   ≤ ±3%（50% ～ 100% 负载）

    告警与保护              
输入过 / 欠电压保护		  自动关机保护，输入正常后，自动恢复正常。

输出过电压保护		  模块自动停机且锁住。需重新开机才能恢复。 

过流及短路保护		  短路时自动关机保护。 短路或过电流故障排除后，可自动恢复输出。

过温保护			   停机保护，温度正常后自动恢复输出等。

  

    产品可靠性 
平均故障间隔时间 (MTBF)：  >150000 小时

    外形尺寸及重量
尺寸（宽 × 深 × 高）： 129mm×368mm×83mm

重量： 5.2 kg
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CUC-21VB

监控单元

机架排放分布

监控单元负责收集处理系统的所有数据，判断定位系统故障，并自动完成电池管理。监控单元可通过 RS232 和

RS485 通信口与远程监控系统完成“四遥”功能。

    技术参数
供电电源 :		

• 30Vdc ～ 60Vdc

人机界面 :		

• 240*128(20*10 汉字 )LCD，全中文显示

电池管理 :  

• 多种均充控制模式、温度补偿控制、充电限流控制等

• 具有电池放电测试功能

配电管理 :  

• 交直流配电模拟 / 开关量检测和告警，含电池熔丝故障检测及告警

• 交流防雷器失效告警

• 输出分路空开状态检测及告警

• 输出分路电流及绝缘定位检测

效能管理：

• 可以依据当前电源模块的负载率，自动关闭或开启模块，从而保证电源系统以最高效率输出

干接点管理：

• 支持可编程干接点输入功能

• 支持可配置告警信息的干接点输出功能

通讯接口： 

• RS232、RS485

通讯协议 :  

• 提供用于动环监控的通信行业协议和屏间及设备互联的 MODBUS 协议

软件升级 :  

• 可以远程升级应用程序 , 现场也可用 RS232 串口升级应用程序

告警管理：

• 可以对系统多种告警进行配置，不小于 2000 条历史告警记录

为了能使各个屏之间电流均匀分布，使电源设备处于最佳工作状态，建议在安装时分布如下：


