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檢測報告摘要 

報告編號 22-04-CAV-010-01 

檢測依據 太陽光電變流器及監視單元資安檢測技術規範（109 年 12
月版） 

送檢單位名稱 台達電子工業股份有限公司台南分公司 
送檢單位地址 台南市善化區環東路二段 39 號 

受測產品 

主

型

式 

廠牌：台達電子 
型號：M125HV 
規格：AC: 600 V/50 Hz/60 HZ/140 kVA 
序號：O7519100016W0 
韌體版本號 1：V1.30 （COMM） 
韌體版本號 1Hash(SHA1)： 
1127df4dfccfecfa8311932759038adb10322597 
韌體版本號 2：V1.38 （DSP1） 
韌體版本號 2 Hash(SHA1)： 
1d1211de66c56f225bd1e65779122892b1995f22 
韌體版本號 3：V1.16 （DSP2（ARC）） 
韌體版本號 3 Hash(SHA1)： 
eb6a0c278552041f13541cd3bc4057e81407251d 
韌體版本號 4：V1.16 （RED） 
韌體版本號 4 Hash(SHA1)： 
527107ed3a5e0db46cb2e6839dd8b82c54ba72f5 
韌體版本號 5：V1.17 （CS） 
韌體版本號 5 Hash(SHA1)： 
08bd11e547aab92ff77bea9157f9a72a2c50cc7b 

系

列

型

式 

廠牌：台達電子 
型號：M125HV_111 
（P/N: RPI124M111000、P/N: RPI124M1110T0） 
規格：AC: 600 V/50 Hz/60 HZ/140 kVA 
序號：OBB21C00891WG、J2GCA26UN0049 
韌體版本號 1：V1.30 （COMM） 
韌體版本號 1Hash(SHA1)： 
1127df4dfccfecfa8311932759038adb10322597 



 
財團法人台灣商品檢測驗證中心 

 
報告編號：22-04-CAV-010-01                           頁次:  4 之48頁 

4 

韌體版本號 2：V1.38 （DSP1） 
韌體版本號 2 Hash(SHA1)： 
1d1211de66c56f225bd1e65779122892b1995f22 
韌體版本號 3：V1.16 （DSP2（ARC）） 
韌體版本號 3 Hash(SHA1)： 
eb6a0c278552041f13541cd3bc4057e81407251d 
韌體版本號 4：V1.16 （RED） 
韌體版本號 4 Hash(SHA1)： 
527107ed3a5e0db46cb2e6839dd8b82c54ba72f5 
韌體版本號 5：V1.17 （CS） 
韌體版本號 5 Hash(SHA1)： 
08bd11e547aab92ff77bea9157f9a72a2c50cc7b 

系

列

型

式 

廠牌：台達電子 
型號：M125HV_113 
（P/N: RPI124M113000、P/N: RPI124M1130T0） 
規格：AC: 600 V/50 Hz/60 HZ/140 kVA 
序號：OBB20500002W0、J2GCA268N0009 
韌體版本號 1：V1.30 （COMM） 
韌體版本號 1Hash(SHA1)： 
1127df4dfccfecfa8311932759038adb10322597 
韌體版本號 2：V1.38 （DSP1） 
韌體版本號 2 Hash(SHA1)： 
1d1211de66c56f225bd1e65779122892b1995f22 
韌體版本號 3：V1.16 （DSP2（ARC）） 
韌體版本號 3 Hash(SHA1)： 
eb6a0c278552041f13541cd3bc4057e81407251d 
韌體版本號 4：V1.16 （RED） 
韌體版本號 4 Hash(SHA1)： 
527107ed3a5e0db46cb2e6839dd8b82c54ba72f5 

系列差異分析 
本系列機種主要差異在於輸出配接方式與生產廠場不同，

此差異並不影響資安，詳如附件二。 
資安等級 □1 級 ■2 級 
檢測結果 ■合格□不合格 □其他____________________ 
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1. 檢測結果摘要表 

表 1 檢測結果摘要 

資安構面 
檢測方法 

檢測結果 
資安等級 

編號 內  容 1 級 2 級 

1.1 
實體資安 1.1.1 實體防護 

■符合 

□不符合 
 V 

1.2 
系統資安 

1.2.1 軟/韌體更新機制 
■符合 

□不符合 
V V 

1.2.2 軟/韌體安全性評估 
■符合 

不符合 
 V 

1.3 
身分鑑別 

1.3.1 人機介面身分鑑別(實體) 
□符合 

□不符合 

■不適用 

V V 

1.3.2 人機介面身分鑑別(無線) 
□符合 

□不符合 

■不適用 

V V 
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2. 檢測環境 

2.1.檢測場地 

 遊測場地為台達電子工業股份有限公司台南分公司 
(地址：台南市善化區環東路二段 39 號) 
環境溫度/相對濕度：攝氏 27.2 度 / 58 % R.H. 

 

 

2.2.檢測佈局 

變流器資安檢測工具安裝於測試電腦，包括弱點掃描工具、靜態程式碼分析工

具、網路偵測工具與網路封包偵錄工具等。 
本檢測佈局：待測物提供網路存取點，測試電腦直接與待測物連接。圖 1 為其

示意圖。 

 

圖 1 測試佈局示意圖 
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3. 檢測工具 

3.1.檢測軟體工具 

軟體 版本 

beSOURCE v 5.2.0.0 

HashMyFiles v 2.38 
 

3.2.檢測硬體工具 

品名 型號 

溫濕度錶 HTC-8 
 
（本頁以下空白） 
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4. 前言 

本報告之依據為經濟部標準檢驗局所公告「太陽光電變流器及監視單元資

安檢測技術規範」（以下簡稱「資安檢測規範」）之「本體單元」部份，進行檢測

方法之可行性驗證，並針對目前所提之檢測方法提出改善建議，同時，藉由該檢

測以確認受測之太陽光電變流器及其監視單元具有基礎資安防護能力。 
依前述規範所載，變流器本體單元及監視單元之資安等級，其判準皆依表2

之說明，可區分為二等，其1級低於2級，產品須先通過較低資安等級之測試，始

可進行進階等級之測試。 

表 2 變流器及監視單元資安等級說明 

資安等級 說明 備考 

1 級 

防止無心之操作誤會或不成熟之

攻擊行為，或防止攻擊者無足夠資

源之蓄意攻擊行為。 

變流器本體及監視單元之基

礎資安要求。 

2 級 防止蓄意且有資源之攻擊行為。 進階資安要求。 
 

變流器本體單元之資安要求與等級則如表3所示，第一欄為「資安構面」，

包括：實體資安、系統資安及身分鑑別；第二欄為「資安要求」，係依第一欄資

安構面所設計相對應之要求項目，第三欄則為「資安等級」，其係依資安要求所

做之檢測標準，劃分其等級歸屬。 
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表 3 變流器本體資安要求與資安等級一覽表 

資安構面 資安要求 
資安等級 

1 級 2 級 

1.1 實體資安 1.1.1 實體防護  V 

1.2 系統資安 
1.2.1 軟/韌體更新機制 V V 

1.2.2 軟/韌體安全性評估  V 

1.3 身分鑑別 
1.3.1 人機介面身分鑑別(實體) V V 

1.3.2 人機介面身分鑑別(無線) V V 
 
（本頁以下空白） 



 
財團法人台灣商品檢測驗證中心 

 
報告編號：22-04-CAV-010-01                           頁次:  11 之48頁 

11 

5. 檢測項目與結果說明（以下標號依「資安檢測規範」表 2 之編號） 

1.1 實體資安 

1.1.1  實體防護 

A. 測試說明 

變流器本體應建立外殼拆除障礙或保有實體遭拆解之紀錄。 
B. 測試方法 

目視變流器本身之外之外殼是否為一體成形、或具實體鎖、或

採防拆螺絲，以建立拆除障礙，或以一次性貼紙張貼於外殼可

拆處，以保有實體遭拆解之紀錄。 
C. 預期結果 

目視檢查後，該變流器有建立拆除障礙，或黏貼一次性貼紙於

外殼可拆處，以保有實體遭拆解之紀錄。 

 檢測結果 

說明 結果 

主型式 M125HV 外殼以十字螺絲固定，並於可拆處之螺絲上貼

有一次性貼紙，若欲拆解外殼，則須撕下或破壞該貼紙，故可保

有產品外殼曾遭拆解之紀錄（見圖示 1.1.1-1）。同系列之機種亦

同。 

綜上所述，故判定為符合。 

■符合 

□不符合 
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 檢測結果截圖說明 

圖示 1.1.1-1 

1. 上前左三面： 

 

 

2. 上後右三面： 
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圖示 1.1.1-1 

3. 下面： 

 

 

4. 上蓋掀起便可見內部電路，故於上、下蓋扣合處貼上一次性貼紙： 
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圖示 1.1.1-1 

5. 一次性貼紙特寫： 

   

 
1.2 系統資安 

1.2.1  軟/韌體更新機制 

A. 測試說明 

變流器之軟/韌體在更新前須驗證軟/韌體之完整性與來源可信任 
B. 測試方法 

1. 變流器核心功能相關之軟/韌體應有更新機制，以修補漏洞

或擴充功能，廠商應提供以下項目： 

(1) 可更新之軟/韌體清單 
(2) 軟/韌體更新保護機制說明文件 
(3) 更新軟/韌體之操作程序  
(4) 可供更新之檔案 
(5) 具更新權限之帳戶 

2. 依廠商提供更新檔案、具更新權限之帳戶與操作程序說明

進行軟/韌體更新，應可成功更新且不會造成產品被重置為

預設狀態（檢視登入帳號、系統時間、事件日誌等是否被

重置），否則判為不符合。 

3. 對廠商提供之軟/韌體檔案進行修改，或以其他來源之軟/韌
體對該產品進行更新，應有察覺軟/韌體錯誤之機制，否則

判為不合格。本體單元應能拒絕錯誤軟/韌體之更新，或顯

示更新失效而回復更新前之狀態或進入待機狀態，以保護
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電力穩定。 

C. 預期結果 

1. 依廠商所提供之上述更新檔案、帳戶及操作程序進行軟/韌體

更新，可成功更新且產品不會被重置為預設狀態。 

2. 修改廠商提供之軟/韌體檔案，或以其他來源之軟/韌體進行

更新時，本體單元可察覺軟/韌體錯誤並拒絕更新，或顯示更

新失效而回復更新前之狀態或進入待機狀態。 

 檢測結果 

說明 結果 

1. 依廠商自我檢查表（以下稱「自檢表」）所示：同系列機種

M125HV_111、M125HV_113 之更新操作與保護機制皆與主型

式 M125HV 同（見附件一）。又因 COMM、DSP1、DSP2、
RED 及 CS 的韌體更新保護機制皆相同，故僅以主測機種

M125HV 之 COMM 韌體進行本測項。 

2. 本系列韌體更新權限與方式： 

(1) 更新權限：無權限帳戶之設定，然韌體 Hex 檔僅具授權之

工程人員持有，未公開予一般用戶下載；實際執行更新僅

有台達工程人員或經銷商之安裝人員可為之。 
(2) 更新方式：本系列機種僅支援本地端更新。更新時，需透

過 RS485 排線連接電腦與變流器，電腦內需安裝專用之韌

體燒錄程式（Delta_Solar_System (DSS).exe，此軟體可由廠

商官網下載）以進行更新。 

3. 本系列由源碼產出之韌體共有 COMM、DSP1、DSP2（ARC）、
RED、CS 五種（見圖示 1.2.1-1）。 

4. 登入帳號、系統時間、事件日誌不因更新而重置（見圖示 1.2.1-
2）： 

■符合 

□不符合 
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因本系列機種無登入帳號之設置，韌體更新由工程人員或經

銷商安裝人員親至現場進行，若欲對變流器進行設定，則須

透過手機 APP（DeltaSolar）來完成，故無登入帳號因韌體更

新而重置之問題。 

系統時間及事件日誌（最大可至 30 筆紀錄）經檢測後亦不因

更新而重置。 

5. 韌體更新檔正確性保護機制（見圖示 1.2.1-3）： 

因韌體 Hex 檔僅具授權之工程人員持有，未公開予一般用戶

下載，可對韌體作初步管制。 

此外，具授權之更新人員於更新前，會依「韌體更新前比對

hash 值的 SOP 說明 .pdf」文件檢查韌體是否正確：先以

HashCalc 工具得出韌體的 CRC32 值，再與廠商所提供之

CRC32 值比對，兩者一致方進行更新。 

綜上所述，故判定為符合。 
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 檢測結果截圖說明 

圖示 1.2.1-1 

擷取韌體 SHA1 及 CRC32 值： 

1. COMM 韌體 
版本：V1.30，檔名：M125HV_EXEU_COMM_V0130_D2212.hex 
CRC32：63419d76 
SHA1：1127df4dfccfecfa8311932759038adb10322597 

 

比對自檢表所附該韌體之 CRC32 值，兩者一致。 

 

 

2. DSP1 韌體 
版本：V1.38，檔名：M125HV_EX_DSP1_V0138_D2213_DBV7.HEX 
CRC32：55e197e9 
SHA1：1d1211de66c56f225bd1e65779122892b1995f22 
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圖示 1.2.1-1 

比對自檢表所附該韌體之 CRC32 值，兩者一致。 

 

 

3. DSP2（ARC）韌體 
版本：V1.16，檔名：M125HV_EX_DSP2_V0116_D2052_DBV7.HEX 
CRC32：f85aa95f 
SHA1：eb6a0c278552041f13541cd3bc4057e81407251d 

 

比對自檢表所附該韌體之 CRC32 值，兩者一致。 

 

4. RED 韌體 
版本：V1.16，檔名：M125HV_EX_RED_V0116_D2102_B5.HEX 
CRC32：c1873d06 
SHA1：527107ed3a5e0db46cb2e6839dd8b82c54ba72f5 

 



 
財團法人台灣商品檢測驗證中心 

 
報告編號：22-04-CAV-010-01                           頁次:  19 之48頁 

19 

圖示 1.2.1-1 

比對自檢表所附該韌體之 CRC32 值，兩者一致。 

 

 

5. CS 韌體 
版本：V1.17，檔名：M125HV_EX_CS_V0117_D2106_WIFIB5.HEX 
CRC32：587f6c0e 
SHA1：08bd11e547aab92ff77bea9157f9a72a2c50cc7b 

 

比對自檢表所附該韌體之 CRC32 值，兩者一致。 

 

 

 
圖示 1.2.1-2 

本系列機種無設置登入帳號；系統時間、事件日誌不因更新而重置： 

1. 開啟燒錄程式 Delta_Solar_System (DSS).exe，檢視 M125HV 變流器更新

前之韌體版本、系統時間及事件日誌，其版本為 V1.28，時間為

2022/07/20 10:59:27，事件日誌有 17 筆紀錄。 



 
財團法人台灣商品檢測驗證中心 

 
報告編號：22-04-CAV-010-01                           頁次:  20 之48頁 

20 

圖示 1.2.1-2 

 

 

2. 選取欲更新之韌體檔——M125HV_EXEU_COMM_V0130_D2212.hex： 
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圖示 1.2.1-2 

3. 韌體載入成功： 

 

 

4. 完成韌體更新： 
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圖示 1.2.1-2 

5. 檢視更新後之韌體版本已變更為 V1.30，而系統時間與事件日誌皆未被重

置為預設狀態： 

 

 
圖示 1.2.1-3 

韌體更新檔正確性保護機制： 

更新前，被授權更新之安裝人員會依「韌體更新前比對 hash 值的 SOP 說

明.pdf」文件所述，比對韌體 CRC32 值以確保其正確性。 

依該文件之指引： 

1. 公司會提供欲更新韌體之 CRC32 值給安裝人員。 

2. 韌體更新前，安裝人員須以 HashCalc 工具確認韌體 CRC32 值是否一

致，若一致則進行更新，反之則否。如以 COMM 韌體為例： 
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圖示 1.2.1-3 
 

 

 
1.2.2  軟/韌體安全性評估 

A. 測試說明 

變流器之軟/韌體程式碼應進行靜態分析以確認資安弱點。 
B. 測試方法 

1. 廠商應提供於 1.2.1 測試項目中進行軟/韌體更新之程式源碼

（source code）作為安全性評估之標的。 

2. 對標的檔案進行靜態程式碼弱點分析。分析工具應可識別

共同弱點（CWE）或共同脆弱性（CVE）並比對弱點或脆

弱性評分系統（CWSS/CVSS）以進行等級判定。 

3. 若測得具共同弱點/脆弱性（CWE/CVE）編號之漏洞，且其

CWSS/CVSS 分數大於等於 7（或嚴重等級為 High 或

Critical 者），廠商應能提供合理管控措施並說明之，否則本

項不符合。 

C. 預期結果 

1. 以分析工具測檢測後，無 CWE/CVE 編號之漏洞；若有，則

其 CWSS/CVSS 分數小於 7（或等級非 High 或 Critical）。 
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2. CWSS/CVSS分數大於等於 7（或嚴重等級為High或Critical）
者，廠商能提供合理管控措施並說明之。 

 檢測結果 

說明 結果 

1. 本系列之韌體源碼共有 COMM、DSP1、DSP2（ARC）、RED
及 CS 五種，其中，DSP1 與 DSP2 的源碼置於同一包壓縮檔

中，故共有 COMM、DSP、RED 及 CS 四包源碼（見圖示

1.2.2-1）。 
2. 使用源碼掃描軟體 beSOURCE（v 5.2.0.0）對 COMM、DSP

及 RED 韌體源碼進行掃描後，其結果皆無 Critical 及 Rec.-
High 之漏洞，故判定為符合（見圖示 1.2.2-2）。 

■符合 

□不符合 

 

 檢測結果截圖說明 

圖示 1.2.2-1 

COMM V1.30 韌體源碼壓縮檔之 SHA1 值為：

2dc3f1328ba6823b9e6112916ab0f32a78c16f3b 

 

DSP 韌體源碼壓縮檔（包含 DSP1 V1.38 與 DSP2 V1.16）之 SHA1 值為：

84a0dc742aecd84bbf824ea1a87f2ec3ffb976a1 
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圖示 1.2.2-1 

RED V1.16 韌體源碼壓縮檔之 SHA1 值為：

7b14c052d7d5380f89b163e5445816f29ae81e9c 

 

CS V1.17 韌體源碼壓縮檔之 SHA1 值為：

a48b61b3e22fd16aa8044714a20e9be7a0d7dbd6 
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圖示 1.2.2-2 

1. beSOURCE 掃描 COMM V1.30 源碼所採用之設定： 

Language：C99 
Ruleset：C CWE Top 25 2020 
File Extensions：*.c;*.h 

 

COMM 源碼掃描結果無 Critical 及 Rec.-High 之漏洞： 
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圖示 1.2.2-2 

2. beSOURCE 掃描 DSP（包含 DSP1 V1.38 與 DSP2 V1.16）源碼所採用之

設定同於 COMM V1.30： 

 

 

 

源碼掃描結果無 Critical 及 Rec.-High 之漏洞（Project Name 雖為

DSP1，然如前所述，該源碼包含 DSP1 及 DSP2）： 
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圖示 1.2.2-2 

3. beSOURCE 掃描 RED V1.16 源碼所採用之設定同於 COMM V1.30： 

 

 

 

RED 源碼掃描結果無 Critical 及 Rec.-High 之漏洞： 
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圖示 1.2.2-2 

4. beSOURCE 掃描 CS V1.17 源碼所採用之設定同於 COMM V1.30： 

 

 

 

CS 源碼掃描結果無 Critical 及 Rec.-High 之漏洞： 
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1.3 身份鑑別 

1.3.1  人機介面身份鑑別（實體） 

A. 測試說明 

透過實體人機介面（如顯示面板與按鍵）存取/操作變流器，應

有權限管理與鑑別機制。 
B. 測試方法 

1. 未採用實體人機介面之產品，或實體人機介面僅具資料查

詢與顯示功能，本項可申明為不適用。 

2. 廠商應提供實體人機介面鑑別機制、存取方式與操作權限

之說明，並提供可通過鑑別之鑑別符（如通行碼、感應磁

扣等）。 

3. 以步驟 2 提供之鑑別符，應能通過鑑別並存取裝置，確認

操作權限與廠商說明相符，則本項符合。 

4. 若未經鑑別可以對變流器本體進行電力相關參數變更（如

改變輸出電壓、頻率等），則本測項不符合。為確保人員或

產品安全相關之切斷開關則不在此限。 

C. 預期結果 

以廠商提供之鑑別符可通過鑑別並存取裝置，且操作權限與廠商

說明相符。 

 檢測結果 

說明 結果 

依系列差異表（見附件二）所示，廠商宣告本系列所有機種之實

體人機介面僅有燈號，而於自檢表（見附件一）則宣告未提供實

體人機介面而不適用本測項。兩者敘述雖有異，然其旨皆在表明

不適用本測項。 
經實地檢視 M125HV 後，則如系列差異表所述，僅具燈號（見

圖示 1.3.1-1），故結果仍為不適用。 

□符合 

□不符合 

■不適用 
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 檢測結果截圖說明 

圖示 1.3.1-1 

   

 
1.3.2 人機介面身份鑑別（無線） 

A. 測試說明 

對透過無線之人機介面（如透過藍芽）存取/操作變流器，應有

權限管理與鑑別機制。 
B. 測試方法 

1. 未採用無線人機介面之產品，或無線人機介面僅具資料查

詢與顯示功能，則此項可申明為不適用。 

2. 廠商應提供無線人機介面鑑別機制、存取方式與操作權限

之說明，並提供可通過鑑別之鑑別符。 

3. 以步驟 2 提供之鑑別符，應能通過鑑別並存取裝置，確認

操作權限與廠商說明相符，則本項符合。 

4. 若此無線介面採預設之通行碼作為鑑別符，宜有強制使用

者更新通行碼之機制，若否，則此預設通行碼不得為： 

(1) 可公開取得之資訊（如登載於產品說明書內） 
(2) 公認之弱通行碼形式，如：與帳號相同、採常見預設通

行碼或單詞（ex. admin, root, password）、重複字元（ex. 
kkkkk）、低於 8 碼之純數字組合、鍵盤按鍵順序組合

（ex. qwert）等。 
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C. 預期結果 

1. 以廠商所提供之鑑別符，能通過鑑別並存取裝置，且操作權

限與廠商說明相符。 

2. 若此無線介面採預設之通行碼作為鑑別符，則有強制使用者

更新通行碼之機制；若否，則預設通行碼非為(1)可公開取得

之資訊，或(2)公認之弱通行碼形式。 

 檢測結果 

說明 結果 

1. 依自檢表之宣告，本系列產品具備藍牙及 SUB_1G（選配）

無線通訊功能。SUB_1G 須選配廠商專屬之天線，並經由廠

商專屬之 DC（Data Collector，屬監視單元，具 WIFI 通訊介

面以連接網際網路）結合 N1（SUB_1G 通訊模組，與變流器

SUB_1G 建立連線，並傳輸變流器與 DC 間之數據），方可實

現無線通訊之功能。型錄所載規格亦同（見圖示 1.3.2-1）。 
2. 因無線人機介面設計於 APP（DeltaSolar）上（見圖示 1.3.2-

2），因此對於變流器本體而言，本測項不適用。 

□符合 

□不符合 

■不適用 
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 檢測結果截圖說明 

圖示 1.3.2-1 

產品型錄所載通訊埠資訊： 

 

 
 

圖示 1.3.2-2 

1. 藍牙人機介面： 

以手機 APP——DeltaSolar 與設備建立連線後，欲對變流器進行設定，則須

先至設定頁面（Grid Setting）通過身分鑑別後，方可為之。 
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圖示 1.3.2-2 

2. SUB_1G 人機介面 

將變流器的 SUB_1G 與 DC 的 N1 模組連接，再以手機 WIFI 連入 DC，並

透過 APP——DeltaSolar 與設備建立連線。若欲對變流器進行設定，則須先

至設定頁面（Grid Setting）通過身分鑑別後，方可為之。 

      

 
（本頁以下空白） 
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附件一  廠商自我檢查表 
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附件二  系列差異表 
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附件三  送測產品摘要表 
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附件四  送測產品外觀圖及其內部俯視圖 
 

主

型

式 

M125HV 

外

觀

圖 

  

內

部

俯

視

圖 
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系

列

型

式 

M125HV_111 

外

觀

圖 

  

內

部

俯

視

圖 
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備註：P/N：RPI124M111000 與 P/N：RPI124M1110T0 之差異僅在生產廠

場，前者為中達電子(江蘇)有限公司，後者為台達電子工業股份有限公司平

鎮廠。 
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系

列

型

式 

M125HV_113 

外

觀

圖 

  

內

部

上

視

圖 
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備註：P/N：RPI124M113000 與 P/N：RPI124M1130T0 之差異僅在生產廠

場，前者為中達電子(江蘇)有限公司，後者為台達電子工業股份有限公司平

鎮廠。 
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