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Die Leuchte ist nicht für Abdeckung mit Wärmeisolierung geeignet.

Non coprire con materiale termoisolante.
Luminaires ne pouvant pas être recouverts d’un matériau isolant thermique.

or cord of this luminaire cannot be replaced; if the cord is damaged, the luminaire shall be destroyed.
Das Anschlusskabel dieser Leuchte darf nicht ausgetauscht werden. Wenn das Anschlusskabel beschädigt ist, muss die ganze Leuchte entsorgt werden.

este sistema de iluminación no se puede cambiar. Si el cable se daña, hay que desechar todo el sistema de iluminación.

le câble ou le cordon extérieur souple de ce luminaire ne peut pas être remplacé; si le câble est endommagé, le luminaire doit être détruit.

The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qua ed person.

De lichtbron in deze lamp mag alleen worden vervangen door de fabrikant, zijn serviceagent of een vergelijk eerd persoon.
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 AlbedoEco BL Rad.
LSHD05PACR6340-ML

16,5±1mm

18,5±1mm

16,5±1mm

18,5±1mm

This product contains a light source of energy efficiency class <B>
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <B>
Este producto con�ene una fuente de luz de clase de eficiencia energé�ca <B>
Questo prodo�o con�ene una sorgente luminosa di classe di efficienza energe�ca <B>
Ce produit con�ent une source lumineuse de classe d'efficacité énergé�que <B>
Dit product bevat een lichtbron met energie-efficiën�eklasse <B>
Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energe�ckej účinnos� <B>
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-30°C~+40°CLSHD05PACR6340-ML
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